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※本書と併せて｢EDLC  MODULE｣(キャパシタ)の 
強制放電マニュアル《共通編》を必ずお読みください。 

日本国内 解体事業者様向け 

「EDLC MODULE」（キャパシタ）の 
強制放電手順マニュアル 

（プラス） 

＋ 
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本マニュアルの内容は予告なく変更する場合があります。 

配置図 

コンタクタ 
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「ＥＤＬＣ   ＭＯＤＵＬＥ」（キャパシタ） 

ＢＢＣ（充放電コントローラ） 
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１．コンタクタのコネクタを外す 

（1） ボンネット裏側の「EDLC MODULE」ラベ ルを
確認する。 

Ｂ 

必ず12V鉛バッテリを取り外す前に作業を行ってください。 

Ａ Ｂ 

A 

（2） エアフィルタ斜め後方のコンタクタ後部にあ
るコネクタを外す。 
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（1） パッセンジャーアンダーカバーを外す。 

（2） サイドカバーを外す。 

（3） 発炎筒の奥、上側にあるＢＢＣユニット下部の 
太い赤線と黒線のコネクタを外す。 

Ａ 

Ａ 

２．BBCユニットのコネクタを外す 
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以上で強制放電は終了です。 

（1） パーキングブレーキスイッチをゆっくりと確実に 
押す。 

（2） セレクトレバーがPであることを確認し、右足で 
ブレーキペダルを踏む。 

（3） アクセルペダルを踏まずにENGINE START/ 
STOPスイッチを押して、エンジンが始動 しなく
なるまで エンジン始動、停止を繰り返す。 

（4） エンジンが始動しなくなった後、 ブレーキペダ 
ルを踏んだ状態で ENGINE  START/STOP ス
イッチを10秒以上長押しして、OFFにする。 

３． 「EDLC MODULE」の強制放電 
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強制放電した「EDLC MODULE」は、車両から取り外さずに 
自動車リサイクル法に準じ、適正に処理して下さい。 
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