
機種 No 部品番号 型式(年式) 使用個数 部品名 イラスト 部品説明

1 14500-300-000

K0
K1
K2
K4

1 カムチェーンテンショナーCOMP.
カムチェーンを適正な張りに保つための部品。
ローラー部の摩耗や破損は、エンジンの異⾳を始めとした
トラブルの原因となる。

2 16950-300-020

K0
K1
K2
K4

1 フューエルコックASSY. フューエルタンクに取付ける燃料コック。
内部パッキンが劣化すると燃料にじみの原因となる。

3 30200-300-154

K0
K1
K2
K4

1 コンタクトブレーカーASSY. 混合気に適切なタイミングで点⽕するための部品。
次第に接点が摩耗する。

4 30370-300-020

K0
K1
K2
K4

1 ポイントカバーCOMP. 右クランクケース端部に取付けるカバー。
エンジンの外観上でも重要な部品。

5 30500-300-013

K0
K1
K2
K4

1 イグニッションコイルASSY.
スパークプラグに⽕花を飛ばすための高電圧を発生させる部品。
正常に作動しなくなった場合、エンジン不調の原因となる。
※2個セット

6 32100-300-050 K0
K1 1 ワイヤーハーネス ⾞両各部の電装品を繋ぐメインの配線。

経年劣化すると様々な不具合が発生する原因となる。

7 35250-300-033 K0
K1 1 ウインカーホーンスイッチASSY. ハンドルバーに取付ける保安部品。

内部機構の劣化や摩耗は作動不良の原因となる。

8 38100-300-023

K0
K1
K2
K4

1 ホーンASSY. 警⾳器。保安部品であり、外観上でも重要な部品。

9 61100-300-040XW
K0
K1
K2

1 フロントフェンダーCOMP. メッキ仕上げのフロントフェンダー。
前後にステーが取付けられているタイプ。

10 80100-300-030XW K0
K1 1 リヤーフェンダーA メッキ仕上げのリヤフェンダー。

前後二分割構成で、この部品は後ろ(テールランプ)側。

CB750
FOUR



機種 No 部品番号 型式(年式) 使用個数 部品名 イラスト 部品説明

11 16211-300-030

    K0 ※
K1
K2
K4

2 キャブレターインシュレーター A

キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(1番、4番シリ
ンダー用)。
劣化により二次エアが⼊るとエンジン不調の原因となる。
※CB750-1044806以降に適合

12 16211-300-305    K0 ※ 2 キャブレターインシュレーター A

キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(1番、4番シリ
ンダー用)。
劣化により二次エアが⼊るとエンジン不調の原因となる。
※CB750-1044805以前に適合

13 16212-300-030

    K0 ※
K1
K2
K4

2 キャブレターインシュレーター B

キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(2番、3番シリ
ンダー用)。
劣化により二次エアが⼊るとエンジン不調の原因となる。
※CB750-1044806以降に適合

14 16212-300-305    K0 ※ 2 キャブレターインシュレーター B

キャブレターとシリンダーヘッドを接続するための部品(2番、3番シリ
ンダー用)。
劣化により二次エアが⼊るとエンジン不調の原因となる。
※CB750-1044805以前に適合

15 17211-405-000
K0
K1
K2

1 エアクリーナーエレメント 吸⼊空気から粉塵などの異物を取り除くためのフィルター。
定期的に点検・交換が必要。

16 17253-341-300

K0
K1
K2
K4

4 エアクリーナーコネクティングチューブ エアクリーナーボックスとキャブレターを接続するための部品。
キャブレターインシュレーター交換時には同時交換が望ましい。

17 17910-341-000

    K0 ※
K1
K2
K4

1 スロットルケーブルCOMP. A

スロットルバルブの開閉を⾏うためのケーブル(開き側)。
使用に伴い伸びや摩耗などが生じるため、定期的な交換が望まし
い。
※CB750-1043000以降に適合

18 17920-341-000

    K0 ※
K1
K2
K4

1 スロットルケーブルCOMP. B

スロットルバルブの開閉を⾏うためのケーブル(閉じ側)。
使用に伴い伸びや摩耗などが生じるため、定期的な交換が望まし
い。
※CB750-1043000以降に適合

19 37260-300-000

K0
K1
K2
K4

1 タコメーターケーブル エンジン回転をタコメーターへ伝達するためのケーブル。
固着などにより断線すると、タコメーターが作動しなくなる。

20 45105-341-305

K0
K1
K2
K4

1 パッド A フロントブレーキパッド(左側)。
左右非対称の形状。

CB750
FOUR



機種 No 部品番号 型式(年式) 使用個数 部品名 イラスト 部品説明

21 45106-341-305

K0
K1
K2
K4

1 パッド B フロントブレーキパッド(右側)。
左右非対称の形状。

22 45522-300-010

K0
K1
K2
K4

1 マスターシリンダーブーツ フロントブレーキマスターシリンダーのオイルボルトに被せるブーツ。

23 50316-300-030 K0
K1 1 サイドグリップ 左リヤクッション上側のマウント部に取付けられているグリップ。

24 51611-300-000

K0
K1
K2
K4

2 フロントフォークブーツ フロントフォークのインナーチューブを飛び石などから保護するブー
ツ。

25 52141-300-000

K0
K1
K2
K4

1 リヤフォークセンターカラー リヤフォーク(スイングアーム)軸受け部に挿⼊されている部品。
腐食などにより固着すると、リヤフォークの動きが悪くなる。

26 55105-300-010

K0
K1
K2
K4

1 オイルタンクキャップ 外観上の特徴の一つであるオイルタンクのキャップ。
オイルレベルゲージが一体となっている。

27 87123-300-030 K1
K2 2 カバーエンブレム A サイドカバー(オイルタンク)に取付けられているエンブレム。

28 87126-300-405 K1 1 カバーエンブレム B サイドカバーに取付けられているエンブレム(左側)。

29 87127-300-405 K1 1 カバーエンブレム B サイドカバー(オイルタンク)に取付けられているエンブレム(右側)。

予告なく仕様変更や販売終了となる場合がございます。
イラストと実際の部品は形状が異なる場合がございます。

型式・フレーム番号をお確かめの上、ご注文をお願い致します。

CB750
FOUR


