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＝NSF250R　ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ　ﾍﾞｰｽｾｯﾃｨﾝｸﾞｵｰﾀﾞｰ＝
フロントサスペンション

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ ﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞ TEN COMP 油面高さ OIL量 指定OIL
2013
2012

NX7
倒立

（ﾗｼﾞｱﾙﾌｨｯﾄ）
　15　mm 0.65 出18mm

MAXより
7ｸﾘｯｸ戻し

MAXより
9ｸﾘｯｸ戻し

L101mm
R106mm

236cc
ULTRA　CUSHION　SPL　OIL 
IV, (SS19号)

0.60,0.70

リアサスペンション

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚｰﾄ ﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞ TEN COMP（H） COMP（L）

2013
2012 

NX7 ﾌﾟﾛﾘﾝｸ式 － 8.0　黄
6.9　mm

SPG　SET長
147mm

MAXより
5段戻し

10.0～13.0
6.5黒　7.0緑
7.5青　8.5赤

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ　 減衰力ADJ位置 FRﾌｫｰｸOIL ｵﾌﾟｼｮﾝ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

年式
機種
型式

FRﾌｫｰｸ
形式

突出し

(H)(L)ﾉｯﾁ無し
MAXより8段戻し

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ　 減衰力ADJ位置 ﾌﾞﾗﾀﾞﾀﾝｸ圧力
（kg/cn3） ｵﾌﾟｼｮﾝ　　　　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ年式

機種
型式

ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝ形
式

ｸｯｼｮﾝ長


