
主要諸元

寸法イメージ図 　単位：mm

駆動方式

車名・型式

寸法・重量・乗車定員

電動機（モーター）

燃料電池スタック

燃料・タンク

性能

駆動用バッテリー

動力伝達・走行装置

全長（m）/全幅（m）/全高（m）

ホイールベース（m）

トレッド（m）　前/後

最低地上高（m）

車両重量（kg）
乗車定員（名）

客室内寸法（m）　長さ/幅/高さ

型式

種類

種類

燃料種類

本数

タンク内容量（L）

公称使用圧力（MPa）

最高出力（kW［PS］）

最高出力（kW［PS］/rpm）

最大トルク（N・m［kg f・m］/rpm）

種類

最終減速比

ステアリング装置形式

タイヤ　前・後

主ブレーキの種類・型式　前/後

サスペンション方式　前/後

スタビライザー形式　前・後

FF

ホンダ・ZBA-ZC4☆

4.915/1.875/1.480

2.750

1.580/1.585

0.135

1,890

5

1.950/1.580/1.160

MCF4

交流同期電動機

固体高分子形

圧縮水素

2

141（前方24/後方117）

70

103[140]

130 [177]/4,501-9,028［最高回転数：13,000rpm］

300 [30.6]/0-3,500

5.7

リチウムイオン電池

9.333

ラック・ピニオン式（電動パワーステアリング仕様）

235/45R18 94W

油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク

マクファーソン式/マルチリンク（ウイッシュボーン）式

トーション・バー式

燃料電池スタック

電動機（モーター）

最小回転半径（m） 

☆印の車両は、自動車重量税、自動車税の軽減措置が受けられます。（重量税は2021年4月30日までの新車登録が対象。自動車税は2021年3月31日までの新車登録が対象となり、新車登録の翌年度に軽
減措置が受けられます。）また、環境性能割が非課税となり、2021年3月31日までの新車登録が対象となります。
■主要諸元は道路運送車両法による新型自動車申請書数値。 ■CLARITY、アレルフリー、FCX、Honda SENSING、INTER NAVI SYSTEM、LaneWatch、LKAS、Power Creator、Power Exporter、SHSは本田技研工業株式会社
の商標です。 ■アレルキャッチャーⓇはダイワボウホールディングス株式会社の商標です。 ■トリプルフレッシュⓇは住江織物株式会社の商標です。 ■プラズマクラスターマークおよびプラズマクラスター、Plasmacluster
はシャープ株式会社の商標です。 ■Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc .の商標です。 ■iOSは、米国およびその他の国々で登録されたCisco Systems, Inc .の商標です。
■BluetoothⓇは米国Bluetooth SIG ,  Inc .の登録商標です。 ■HDMIⓇ、HDMIⓇロゴおよびHigh-Defini t ion Mul t imedia Inter f aceは、米国およびその他の国々におけるHDMI L icens ing ,  LLCの商標
または登録商標です。 ■Ult rasuedeⓇ、ウルトラスエードⓇは東レ株式会社の登録商標です。 ■VICSは（財）道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ■製造事業者：本田技研工業株式会社
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