
■上記寸法を満たしている場合でも、形状によっては乗車できない車いすがあります。 ■運転可能なシートポジションおよび車いすの全長をご確認ください。 ■必ずお持ちの車いすにて、乗車確認をしてください。 ■数値はすべてHonda測定値。■イラストは機能説明のためのイメージ図です。

●福祉車両はシートアレンジ、シートスライド量が異なります。 ●2列目オットマンは装備されません。

フットプレート最下端高
（取付フレーム含む）

前輪の前端～
ハンドル後端

フットプレート最外側

全幅（ハンドリム含む）

前輪の前端～後輪の後端
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車いすの全長が1,061mm以上の場合

100mm以上
1,060mm以下の場合

65mm以上

700mm以下

1列目シートスライド前端時

1,510mm以下
後端時

1,265mm以下

960mm以下

1,245mm以下

65mm以上

ー

2列目シートスライド前端時

1,320mm以下
後端時

1,130mm以下

3列目運転席側シート使用時

550mm以下
非使用時

700mm以下

ハンドル高が807mm以下の場合

790mm以下
808mm以上の場合

900mm以下

805mm以下

1,245mm以下

ー

車いすの全長が1,061mm以上の場合

100mm以上
1,060mm以下の場合

65mm以上

700mm以下

ー

1列目シートスライド前端時

1,510mm以下
後端時

1,265mm以下

960mm以下

1,245mm以下

65mm以上

3列目運転席側シート使用時

550mm以下
非使用時

700mm以下

ハンドル高が807mm以下の場合

790mm以下
808mm以上の場合

900mm以下

ー

805mm以下

1,245mm以下

1,060mm以下

65mm以上

3列目運転席側シート使用時

550mm以下
非使用時

700mm以下

ハンドル高が807mm以下の場合

790mm以下
808mm以上の場合

900mm以下

ー

車いすの全幅が601mm以上の場合

1,060mm以下
600mm以下の場合

2,030mm以下

805mm以下

1,245mm以下

100mm以上

ー

700mm以下

ー

1列目シートスライド前端時

1,230mm以下
後端時

985mm以下

830mm以下

1,245mm以下

6名 6名7名

3名+車いす2名

3列目運転席側シート非使用時

4名+車いす2名

3列目運転席側シート使用時

3名+車いす2名

3列目運転席側シート非使用時

4名+車いす2名

3列目運転席側シート使用時

3名+車いす1名

3列目運転席側シート非使用時

4名+車いす1名

3列目運転席側シート使用時
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7
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2
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45

車いすをご利用しない時 

車いすをご利用時 

6名+車いす1名

固定点前 固定点後 4名+車いす1名

3列目運転席側シート非使用時

5名+車いす1名

3列目運転席側シート使用時

6名+車いす1名

2列目乗車タイプ 3列目乗車タイプ

2列目のみで
車いすを使用する場合

3列目のみで
車いすを使用する場合

2列目3列目で同時に
車いすを使用する場合
〈2列目用車いす〉

2列目3列目で同時に
車いすを使用する場合
〈3列目用車いす〉

2列目＆3列目乗車タイプ

3列目シート格納時 3列目シート格納時3列目シート格納時3列目シート格納時

車いす仕様車 

シートレイアウトと乗車可能な車いすのサイズ


